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Gegenstand des Patents 879651 ist einc Vor- 
richtung zum Regeln der. Warme in Atemsdiutz- 
• • geraten mit Erneuerung der Atemluft in Alkali- 
4 Oder Alkalisuperoxydpatrohen, bei der die Patronc 
Is von eincm Kiihlmantel, insbesondcrc cinem Flus- 
W sigkeitsmantel, umgeben ist, dessen Kithlwirkung 
auf dem Verdampfen flussiger oder dem Schmclzen 
fester Stoffe beruht. Der Kiihlmantel kann ein 
ringformiges GefaB. darstellcn. in das die Patrone 
10 hineingesteckt ist. Der Kiihlmantel kann auch 
durch auf saugende Stoffe gebildet . sein, die mit 
Fliissigkeiten getrankt sind und entweder fur sicli 
um die Patrone herumgelegt oder in eincm ring- 
formigen, die Patrone aufnehmcndcn (icfiil.V unter- 
15 gebracKt sein konnen. Die aufsaugenden StolTc 
. konnen mit einem Vorratsbehalter fiir IHiissig- 
keiten z. B. mit Hilfe eines Dochtes in Verbni- 
dung stehen, so daB die verdampfte Fliissigkeit 
standig ersetzt wird. 
ap Diese Vorrichtung wird crfindungsgemaB da- 
durch w.eiter ausgebildet und " verbessert, daB der 
K iihlmantel aus einer od ejrj mehreren La geii von_ 
g egeben enfalls mit durch faufe^den I.a^ggffnung^ 
f ersehenerwaipa pprgebi Ide^wngTil ie auf ])eidcn 
as- Seiten von glatten^Papprippen iibefdeckt sind, su 
dafi Kanale entstehen, die das Aufsaugen von 
Kiihlfliissigkeit durch den Mantel erleichtern. 

In der Zeichnung sind zwei Ausfuhrungsformen 
der. neuen -Patrone schematisch irn Schnitt dar- 

30 gestellt, _ 

Innerhaib der Patrone, deren Mantel i nur in 
' einem Bruchstiick . sichtbar ist, ist gekorntes 
Alkalihydroxyd Oder Alkalisuperoxyd 2 untergc- 


bracht. Da])ei ist die Patrone von eincm Mantel 
umgeben, der aus einer gegebenenfalls grobporigen 35 
Wellpappe 3 gebildet ist, die auf beiden Seiten yon 
nicht gcwclltcn Papplagen 4 bedeckt ist, so daB 
kaf>inarartig wirkende Aufsaugkanale 5 und 6 fiir 
Kiihiflussigkeiten entstehen. 

Abb. 2 zeigt eine Ausfiihrungsform, deren 40 
Mantel aus doppelten Lagen von Wellpappe be- 
steht, wobci die Wellen gegeneinandergerichtet 
sind/ so daB zur Patrone hin und nach auBen die 
glatiten Seiten der Wellpappe liegen. In diesern . , 
Falle ist die Vervvendung besonderer, nicht ge- 45 
welUcr Papplagen iiberfliissig. Die Wellpappen 
konnen zur Erhohung der Kiihlwirkung und der 
Aufsaugfahigkcit noch mit durchlaufenden Langs- 
offnungen 7 versehen sein. Dabei konnen, vvie dies 
im unteren Tell der Zeichnung angcdeutet ist, die 50 
WeUcnlxirge aufeinanderlicgen, sie konnen aber 
auch. wie dies der pbere Teil der Abb. 2 zeigt, in 
den Wellentalern des Gegenstuckes liegen. . 
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Vorrichtung zurh Kuhlen vdn Alkalipatronen 
in Atemschutzgeraten mit Kreislauf der Atem- 
luft nach Patent 879 651, dadurch gekennzeich- 
net, daB <lcr Kiihlmantel aus einer oder meh- 
reren Lagen von . gegebenenfalls mit durch- 60 
laufenden LangsoflFnungen (7) versehener Well- 
pappe (3) gebildet ist, die auf beidieri Seiten 
von glatten Papplagen (4) ilberdeckt sind, so 
daB Kanale (5,6) entstehen/ di e das Aufsaugen 
v on Kiihlfliissigkeit durch den Mantel er- 65 
leichtern. 


Hierzu i Blatt Zeichnuiigen 


^ 9536 7. 54 


Zu dcr Patentschrift 916 384 
Rl.ei a Gr.292o 



7-^ 

. Abb. 2 


